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01. 

 
Stoff-/Zubereitungs und Firmenbezeichnung 
 
Handelsname 
 Fayencit WB Typ I,II,IIIR 
 
Warennummer (Zolltarifnummer):4004 0000 
  

 Abfälle, Bruch und Schnitzel von 
Weichkautschuk, auch zu Pulver oder 
Granulat zerkleinert 

 
 
Verwendung des Stoffes / der Zubereitung 
 Ölbindemittel 
 
Hersteller/Lieferant 
 Fayencit Ölbindemittel 
 
Straße/Postfach 
 Hoppenstraße 98 
 
Nat.-Kennzeichen/PLZ/Ort 
 D – 32457 Porta Westfalica 
 
Kontaktstelle für technische Information 
 Telefon: +49 (0) 571 50 923 888 
 
Telefon / Telefax / EMail 
 +49 (0) 571 50 923 888  /  +49 (0) 571 50 923889  /  Email: info@fayencit.de 
 
Notfallauskunft: 
 +49 (0) 6023 507796        /    +49 (0) 176-62128423 
 
 
 

 

 

 
02. 

 
Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen 
 
Chemische Charakterisierung 
 Verschiedene Kautschuke mit anorganischen Füllstoffen und Pigmenten 
 in einer Körnung von 1,25 – 0,5 mm 
 
 
Gefährliche Inhaltsstoffe 
 Keine bekannt 
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03. 

 
Mögliche Gefahren 
 
Das Produkt ist kein gefährlicher Stoff im Sinne des Chemikaliengesetztes 
 
Brennbar (von Zündquellen fernhalten)  
Staub kann in Verbindung mit Luft ein zündfähiges Gemisch bilden 
(Staubexplosion) 
Bei extrem starker Staubbelastung kann es zu Belastungen der Atemwege kommen 
(Atemschutz tragen)  
 
 

 
 

 
04. 

 
Erste Hilfe Maßnahme 
 
Allgemeine Hinweise 
 Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen 
 
Nach Einatmen 
 Frischluft zuführen. Bei Atemnot: Sauerstoff inhalieren lassen. 
 
Nach Hautkontakt 
 Mit Wasser abwaschen, nachspülen 
 
Nach Augenkontakt 
 Mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt kontaktieren 
 
Nach Verschlucken 
 Mund mit Wasser ausspülen. Viel Wasser in kleinen Schlucken trinken 
 
  

 
 

 
05. 

 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
Geeignete Löschmittel 
 Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid  
 
Ungeeignete Löschmittel 
 keine bekannt 
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Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Zubereitung, seine Verbrennungs-
produkte oder entstehende Gase 
 Oxide von C, H, N, und S 
 
 
 
 
Besondere Schutzausrüstung 
 Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden 
 
 

 

 
06. 

 
Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 
 Einatmen von Staub vermeiden. Von Zündquellen fernhalten 
 
Umweltschutzmaßnahmen 
 -- 
 
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme 
 Zusammenkehren, aufnehmen und entsorgen 
 
 

 

 
07. 

 
Handhabung und Lagerung: 
 
Hinweise zum sicheren Umgang 
 Die für die Arbeit üblichen Hygienevorschriften einhalten. Bei der Verarbeitung nicht   
 essen, trinken und rauchen. 
 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen 
 
Angaben zu den Lagerbedingungen 
 Kühl und trocken lagern 
 Von Zündquellen fernhalten 
 

 

 
08. 

 
Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzaurichtung 
 
Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte 
 
Allgemeiner Staubgrenzwert 
 3 mg/m³ alveolärgängie Fraktion 
 
Persönliche Schutzausrüstung 
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Atemschutz, Handschutz,Augenschutz 
 bei starker Staubentwicklung Atemschutz tragen 
 
Angaben zur Arbeitshygiene 
 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und nach Arbeitsende  
 Hände mit Wasser und Seife waschen 

 

 
09. 

 
Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
Erscheinungsbild 
Form: fest, pulverös 
Farbe: grau 
Geruch: leicht nach Gummi 

 
Sicherheitsrelevante Daten 
  
 Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist eine Bildung explosionsfähiger 
 Staub-/Luftgemische möglich 
 
Flammpunkt:  -- 
Zündtemperatur: 172 °C 
Dampfdruck: -- 
Löslichkeit in Wasser: unlöslich 
pH-Wert: 7,8  
 
 

 

 
10. 

 
Stabilität und Reaktivität 
 
Zu vermeidende Bedingungen 
 Intensive Staubentwicklung innerhalb geschlossener Räume, in der Nähe von  
 Zündquellen (Staubexplosion). Thermische Zersetzung bei 125°C 
 
Zu vermeidende Stoffe 
 -- 
 
Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 Keine, bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung 
 
 

 

 
11. 

 
Angaben zur Toxikologie 
 
 Tierexperimentelle Untersuchungen mit dem Produkt liegen nicht vor. 
 Erfahrungen beim Menschen: Keine schädigenden Wirkungen bekannt  
 

 
 



Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155 EWG 
 
Handelsname: Fayencit Ölbindemittel WB 
Überarbeitet am 1.02.2015 
Druckdatum: 6.09.2015 
 

Seite 5 von 6 
 

 
 
 
 
 
12. 

 
Angaben zur Ökologie 
 
Angaben zur Elimination (Bioakkumulationspotential) 
 Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten 
 Bestimmungsgemäß ist das Produkt praktisch nicht abbaubar 
 Ökotoxikologische Untersuchungen liegen nicht vor 
 
 

 

 
13. 

 
Hinweise zur Entsorgung 
 
Stoff / Zubereitung 
 Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen 
 
Abfallschlüssel gemäß Europäischer Abfallverzeichnis-Verordnung  
(EAV-Nummer) 
 070208 (Gummi) 
 
Verpackung 
 Restentleertes Gebinde (PE-Sack) entsprechend der behördlichen Vorschriften  
 entsorgen (In Deutschland: Duales System, Gelber Sack) 
 
Empfehlung 
 Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen 
 

 
 
14. 

 
Angaben zum Transport 
 
Landtransport, Seeschiffahrtstransport, Lufttransport 
 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
 

 
 
15. 

 
Vorschriften 
 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien und der Gefahrstoffverordnung kein 
Gefahrstoff und nicht kennzeichnungspflichtig 
 
Gefahrstoffsymbole 
 keine 
 
R-Sätze 
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 --  
 
S-Sätze 
 -- 
 
 
  
 Bei vermehrter Staubentwicklung Staubmaske tragen 
 Brennbar. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen 
 Bei starker Staubentwicklung kann es zu einem entzündlichem 
 Staub/Luftgemisch kommen (Staubexplosion) 
 
Nationale Vorschriften 
Wassergefährdungsklasse 
 nicht wassergefährdend 
 

 

 
16. 

 
Sonstige Angaben 
 -- 
 

 
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch 
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches 

Rechtsverhältnis. 
 


